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I

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

给出的规则起草。

本文件由广东省纺织协会提出。

本文件由广东省纺织团体标准技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件可登录广东省纺织协会网站（www.gdtextiles.cn）下载。
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引 言

为贯彻落实党中央、国务院碳达峰碳中和相关工作部署，坚决遏制“两高”项目盲目发

展，推动纺织印染行业绿色低碳转型，确保如期实现碳达峰目标，优化行业能源结构，降低

能源消耗，纺织企业应进行一系列的能源管理工作减少能耗，通过实施节能技术改造达到节

能降耗的目的。同时需要淘汰落后产能、落后工艺，只有不断创新，用新技术和新设备支撑

行业的升级。因此，提出综合能耗限额标准，给行业能耗“保底”，结合我省纺织行业能效

（水效）对标工作中树立的标杆企业，使纺织行业能耗管理既有底线又有学习的标杆，推动

行业节能降耗和低碳发展。
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广东省机织、针织染整布单位产品综合能耗限额

1 范围

本文件规定了机织、针织染整布单位产品综合能耗限额的术语和定义、综合能耗限额、

能耗统计和计算方法。

本文件适用于广东省已投入生产的染整企业产品综合能耗的计算和评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期

的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括

所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213 煤的发热量测定方法

GB/T 384 石油产品热值测定法

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 17167 用能单位能源计量器具配备与管理通则

GB/T 22723 天然气能量的测定

GB/T 29452 纺织企业能源计量器具配备和管理要求

FZ/T 01105—2010 针织印染产品取水计算办法及单耗基本定额

T/GDTEX 02 纬编针织染整布单位产品综合能耗计算方法及基本定额

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

机织染整布 Dying finished woven goods

经染整加工的纯棉、棉与化纤混纺或交织、纯化纤纺的机织物。

3.2

针织染整布 Dying finished knitted goods



T/GDTEX ×—××××

2

经染整加工的纯棉、棉与化纤混纺或交织、纯化纤纺的针织物。

3.3

综合能耗 Comprehensive energy consumption

在统计期内按照规定的方法计算得到生产所消耗的各类能源之和，以吨标准煤为单位。

[T/GDTEX 02—2019，定义 3.8]

3.4

单位产品综合能耗 Comprehensive energy consumption for unit accepted product

在统计期内生产单位合格可比产品所需消耗的综合能耗。

[参照 T/GDTEX 02—2019，定义 3.9]

3.5

可比产量 Comparable output kforoducts

在统计期内按规定的计算方法，将影响同类产品进行比较的各类主要因素分别修正、换

算成为同类产品可以相互比较的产量。

[参照 FZ/T 01105—2010，4.1，有修改]

4 综合能耗限额

4.1 综合能耗限额值

广东省机织、针织染整产品综合能耗限额值见表1。

表1 广东省机织、针织染整产品综合能耗限额

序号 产品名称 计量单位 单位产品综合能耗

1 机织染整布 kgce/hm ≤68.00

2 针织染整布 tce/t ≤2.00

4.2 广东省机织、针织染整产品的单位产品综合能耗不应大于表1的要求。

5 能耗统计

5.1 统计范围

5.1.1 机织、针织染整布的能源消耗量统计范围均应包括生产系统、辅助生产系统和附属生

产系统的各种能源（含生产耗能工质所消耗的能源）消耗量和损失量，不包括基建、技改等

项目建设消耗的、生产过程中回收利用的和向外输出的能源量。

5.1.2 各种能源的热值以企业在统计期内实测的热值为准。煤的发热量按 GB/T 213的规定

测定。石油的发热量按 GB/T 384的规定测定。天然气发热量按 GB/T 22723 的规定测定。没

有实测条件的，采用 GB/T 2589中给定的各种能源折算标准煤参考系数。
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5.1.3 输入热力，包括各种压力和温度的蒸汽、热水、导热油，根据输入的量和热焓计算。

常用能源折标系数可参照附录 C，蒸汽热焓值可参照附录 D。

5.1.4 能源消耗量的统计、核算不应重复和漏计。

5.2 基本生产工艺流程

5.2.1 机织染整布的主要生产工序包括前处理（含烧毛、退浆、煮漂、预定形、丝光和水洗）、

染色和后整理（含定形、功能性整理、预缩）等，采用卷染工艺时，一般前处理和染色都在

卷染机中完成。

5.2.2 针织染整布的主要生产工序包括前处理（含除油、煮漂、预定形和水洗）、染色（含

固色、皂洗和水洗）、烘干（含脱水）、后整理（含定形和功能性整理）等。

5.2.3 机织、针织染整产品生产企业应当使用节能新技术新工艺，例如：冷轧堆工艺，在机

织物印染和针织物印染中都有应用。

5.3 统计方法

5.3.1 能耗的消耗量应按能源的种类分别统计，机织、针织染整布的产量应统计合格品的产

量。

5.3.2 在统计范围（企业或车间等）内同时生产机织和针织染整布，其能源消耗又没有办法

分开计量时，应按不同类型产品的产量、生产工序和生产时间等影响因素进行分摊。

5.4 计量管理

5.4.1 企业应按GB/T 29452的要求配置和管理各种能源消耗计量器具，建立健全生产数据和

能源消耗的台账记录，规范管理，保存和维护有关的数据资料。

5.4.2 企业宜配备足够的专业人员从事能源计量和管理工作，相关人员应掌握从事岗位所需

的专业技术和业务知识，具备计量技术和业务能力，定期接受培训，通过相关培训考核，取

得相应资质，并按有关规定持证上岗。

6 计算方法

6.1 可比产量的计算

6.1.1 机织染整布可比产量的计算

机织染整布可比总产量按式（1）计算。





n

i
iii kfbLG

1
i ])1([ ………………………（1）

式中：

G ——机织染整布可比总产量，单位为百米（hm）；
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Lii ——第i个品种机织染整布的实际产量，单位为百米（hm）；

bii ——第i个品种机织染整布幅宽修正系数，见附录A；

fi——第i个品种机织染整布工艺修正系数，见附录A；

ki——第i个品种机织染整布布重修正系数，见附录A。

6.1.2 针织染整布可比产量的计算

针织染整布可比总产量按式（2）计算。





n

1
]r)1([

i
iii fYZ …………………………（2）

式中：

Z ——针织染整布可比总产量，单位为吨（t）；

Yi ——第i个品种针织染整布实际产量，单位为吨（t）；

fi——第i个品种针织染整布工艺修正系数，见附录B；

ri——第i个品种针织染整布类型修正系数，见附录B。

6.2 产品综合能耗的计算

产品综合能耗按式（3）计算：

)( i
1

PEE
i

i
i



 …………………………………（3）

式中：

E——产品综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

iE ——产品生产活动中消耗的第i类能源实物量；

iP——第i类能源修正标准煤系数。

6.3 单位产品综合能耗的计算

6.3.1 机织染整布单位产品综合能耗按式（4）计算。

G
EU G  …………………………………（4）

UG ——机织染整布单位产品综合能耗，单位为吨标准煤/百米（tce/hm）；

E ——统计期内机织染整布综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

G ——统计期内机织染整布可比总产量，单位为百米（hm）。

6.3.2 针织染整布单位产品综合能耗按式（5）计算。
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Z
EU Z  …………………………………（5）

式中：

UZ ——针织染整布单位产品综合能耗，单位为吨标准煤/吨（tce/t）；

E ——统计期内针织染整布综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

Z ——统计期内针织染整布可比总产量，单位为吨（t）。
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附录 A

（规范性）

机织染整布修正系数

A.1 幅宽修正系数（b）：

——成品门幅在 152.01cm 及以下时为 1；

——成品门幅在 152.01cm-228.00cm 为 1.1364；

——成品门幅在 228.01cn 及以上的为 1.1864。

A.2 工艺修正系数（f）见表 A.1。

表 A.1 工艺修正系数（f）

修正项目

棉类（包括维棉、丙棉） 起毛绒类 灯芯绒类 涤棉类 中长类 粘纤类

漂布 色布 色织整理
漂

布
色布 漂布 色布 漂布 色布 色织整理 色布 色织整理 漂布 色布

酞青染色 - 0.2566 - - 0.3559 - 0.1644 - - - - - - -

涤棉色布套

色前还原清

洗

- - - - - - - - 0.1756 - - - - -

泡泡纱 0.7143 0.4303 - - - - - - - - - - - -

防拔染印花 - - - - - - - - - - - - - -

常规树脂 0.7369 0.4439 0.7519 - - - - 0.3400 0.2618 0.5979 0.2127 0.4244 1.7652 0.7817

电光 0.0782 0.0471 - - - - - 0.0409 0.0315 - - - - -

轧花 0.0747 0.0450 - - - - - 0.0390 0.0301 - - - - -

割绒 - - - - - 0.0127 0.0080 - - - - - - -

弹力布 0.1230 0.0789 - - - - - - - - - - - -
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A.3 布重修正系数（k）见表 A.2。

表 A.2 机织染整布的各档重量的修正系数（k）

重量档次

/（kg/hm）

棉类（包括维棉、丙

棉）
起毛绒类 灯芯绒类 涤棉类 中长类 人造纤维类 化纤类

漂布 色布
色织

整理
漂布 色布 漂布 色布 漂布 色布

色织

整理
色布

色织

整理
漂布 色布 漂布 色布

6.01-10.0

0

9.533

9

0.943

4

0.512

7

0.323

2

0.658

2

0.810

8

1.477

5

0.779

4

1.275

5

0.441

8

1.337

6

0.635

8

0.260

5

0.557

9

0.270

2

0.557

8

10.1-14.0

0

0.567

9

1.000

0

0.546

7

0.346

0

0.708

0

0.856

2

1.533

5

0.818

4

1.322

3

0.473

0

1.376

6

0.651

4

0.290

3

0.617

5

0.297

0

0.611

4

14.01-18.

00

0.601

9

1.056

5

0.580

7

0.368

8

0.747

8

0.901

6

1.589

5

0.857

4

1.369

1

0.504

2

1.415

6

0.667

0

0.320

1

0.677

1

0.323

8

0.665

0

18.01-22.

00

0.635

9

1.113

2

0.614

7

0.391

6

0.787

6

0.947

0

1.645

5

0.896

4

1.415

9

0.535

4

1.454

6

0.682

6

0.349

9

0.736

7

0.350

6

0.718

6

22.01-26.

00

0.669

9

1.169

8

0.648

7

0.414

4

0.827

4

0.992

4

1.701

5

0.935

4

1.462

7

0.566

6

1.493

6

0.698

2

0.379

7

0.796

3

0.377

4

0.772

2

26.01-30.

00

0.703

9

1.226

4

0.682

7

0.437

2

0.867

2

1.037

8

1.757

5

0.974

4

1.509

5

0.597

8

1.532

6

0.713

8

0.409

5

0.855

9

0.404

2

0.825

8

30.01-34.

00

0.737

9

1.283

0

0.716

7

0.460

0

0.907

0

1.083

2

1.813

5

1.013

4

1.556

3

0.629

0

1.571

6

0.729

4

0.439

3

0.915

5

0.431

0

0.879

4

34.01-38.

00

0.771

9

1.339

6

0.750

7

0.482

8

0.946

8

1.128

6

1.869

5

1.052

4

1.603

1

0.660

2

1.610

6

0.745

0

0.469

1

0.975

1

0.457

8

0.933

0

38.01-42.

00

0.805

9

1.396

2

0.784

7

0.505

6

0.986

6

1.174

0

1.925

5

1.091

4

1.649

9

0.691

4

1.649

6

0.760

6

0.498

9

1.034

7

0.484

6

0.986

6

42.01-46.

00

0.839

9

1.452

8

0.818

7

0.528

4

1.026

4

1.219

4

1.981

5

1.130

4

1.696

7

0.722

6

1.688

6

0.776

2

0.528

7

1.094

3

0.511

4

1.040

2
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46.01-50.

00

0.873

9

1.509

4

0.852

7

0.551

2

1.066

2

1.264

8

2.037

5

1.169

4

1.743

5

0.753

8

1.727

6

0.791

8

0.558

5

1.153

9

0.538

2

1.093

8

50.01-54.

00

0.907

9

1.566

0

0.886

7

0.574

0

1.106

0

1.310

2

2.093

5

1.208

4

1.790

3

0.785

0

1.766

6

0.807

4

0.588

3

1.213

5

0.565

0

1.147

4

54.01-58.

00

0.941

9

1.622

6

0.920

7

0.596

8

1.145

8

1.355

6

2.149

5

1.247

4

1.837

1

0.816

2

1.805

6

0.823

0

0.618

1

1.273

1

0.591

8

1.201

0

58.01-62.

00

0.975

9

1.679

2

0.954

7

0.619

6

1.185

6

1.401

0

2.205

5

1.286

4

1.883

9

0.847

4

1.844

6

0.838

6

0.647

9

1.332

7

0.618

6

1.254

6
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附录 B

（规范性）

针织染整布修正系数

B.1 工艺修正系数（f）见表 B.1。

表 B.1 针织印染产品工艺修正系数（f）

工艺名称 拉毛 剪毛 磨毛 摇粒绒 防缩 机械柔软 不倒绒

工艺折合系数 0.0345 0.0228 0.0448 0.2966 0.0745 0.2276 0.2966

注：针织印染产品的工艺修正系数是指该工序加工耗能与可比产品能耗之比的比例数。

例如：磨毛工艺系数＝磨毛工序能耗÷产品能耗＝65÷1450＝0.0448（计算时取小

数点后四位数）。

B.2 不同类型针织印染布修正系数（r）见表 B.2。

表 B.2 不同类型针织印染布修正系数（r）
名称 类型 标准品折算系数

漂白面料

化纤 0.3793

棉 0.5517

丝光 0.8621

中浅色面料

化纤 0.8966

棉 1

丝光 1.3103

深色面料

化纤 1.0345

棉 1.2414

丝光 1.6207

印花面料

棉直接印花

涂料 1.1035

丝光 1.9655

其他 1.6652

防拔染印花
未丝光 1.8621

丝光 2.1724

化纤面料印花
涂料 0.9310

其他 1.4828

注 1：全棉针织中浅色染色面料修正系数设定为 1。

注 2：各类针织印染面料修正系数的确定是将其单位产品能耗除以全棉针织中浅色染色面

料能耗，得出的商数即为该针织印染面料的折算系数。例如：棉针织漂白面料的折算系

数＝800÷1450＝0.5517。

注 3：计算精度为取小数点后四位数，第五位则四舍五入。
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附录 C

（资料性）

常用能源折标系数

表 C.1 常用能源折标系数

序号 能源种类 计量单位 吨标准煤折标系数 备注

1 无烟煤 吨 0.9

2 炼焦烟煤 吨 0.9

3 烟煤 吨 0.7143

4 褐煤 吨 0.4286

5 天然气（气态） 万立方米 13.00

6 天然气（液态） 吨 1.7572

7 原油 吨 1.4286

8 汽油 吨 1.4714

9 柴油 吨 1.4571

10 煤油 吨 1.4714

11 液化石油气 吨 1.7143

12 热力 百万千焦 0.0341

13 蒸汽 吨 0.092 蒸汽压力 0.7-0.8MPa

14 蒸汽 吨 0.102 蒸汽压力 2.1MPa

15 电力 万千瓦时 1.229

A 生物质燃料应根据热值计算折算系数；

B 表中只给出2个常用压力蒸汽的折标系数供参考。



T/GDTEX ×—××××

11

附录 D

（资料性）

部分蒸汽热焓值

表 D.1 部分蒸汽热焓值

温度/
0
C

绝对压力

/kPa

蒸汽密度/kg∙
m
-3

焓/kJ∙kg-1
汽化热/kJ∙

kg
-1

液体 汽体

0 0.6082 0.00484 0 2491 2491

5 0.8730 0.00680 20.9 2500.8 2480

10 1.226 0.00940 41.9 2510.4 2469

15 1.707 0.01283 62.8 2520.5 2458

20 2.335 0.01719 83.7 2530.1 2446

25 3.168 0.02304 104.7 2539.7 2435

30 4.247 0.03036 125.6 2549.3 2424

35 5.621 0.03960 146.5 2559.0 2412

40 7.377 0.05114 167.5 2568.6 2401

45 9.584 0.06543 188.4 2577.8 2389

50 12.34 0.0830 209.3 2587.4 2378

55 15.74 0.1043 230.3 2596.7 2366

60 19.92 0.1301 251.2 2606.3 2355

65 25.01 0.1611 272.1 2615.5 2343

70 31.16 0.1979 293.1 2624.3 2331

75 38.55 0.2416 314.0 2633.5 2320

80 47.68 0.2929 334.9 2642.3 2307

85 57.88 0.3531 355.9 2651.1 2295

90 70.14 0.4229 376.8 2659.9 2283

95 84.56 0.5039 397.8 2668.7 2271

100 101.33 0.5970 418.7 2677 2258

105 120.85 0.7036 440.0 2685.0 2245

110 143.31 0.8254 461.0 2693.4 2232

115 169.11 0.9635 482.3 2701.3 2219

120 198.64 1.1199 503.7 2708.9 2205

125 232.19 1.296 525.0 2716.4 2191

130 270.25 1.494 546.4 2723.9 2178

135 313.11 1.715 567.7 2731.0 2163

140 361.47 1.962 589.1 2737.7 2149

145 415.72 2.238 610.9 2744.4 2134

150 476.24 2.543 632.2 2750.7 2119

160 618.28 3.252 675.8 2762.9 2087

170 792.59 4.113 719.3 2773.3 2054
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